«COPPER» - КОТЛЫ СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ ОТ «BAXI»
Компании BAXI представляет новую серию газовых котлов COPPER. Это напольные котлы с высокоэффективным медным теплообменником, покрытым специальным составом для дополнительной защиты от коррозии.  
Котлы COPPER имеют встроенный накопительный бойлер емкостью 60 л для горячей воды. Бойлер выполнен из нержавеющей стали марки AISI316L и обеспечивает быстрый и эффективный нагрев большого количества воды (450 литров горячей воды за первые 30 мин при (t =30(C). Кроме того, котлы COPPER превосходно работают и в проточном режиме, обеспечивая потребителя  горячей водой так долго, как ему потребуется (16 литров в минуту при (Т=25(С).

Существенным преимуществом котлов COPPER при работе в российских условиях, является то, что благодаря встроенному бойлеру данные котлы обеспечивают потребителя горячей водой при любом, даже самом малом расходе горячей воды.

Также стоит обратить внимание на то, что котлам COPPER со встроенным накопительным бойлером (в отличии от котлов с проточным теплообменником ГВС) практически не страшна накипь.
Котлы COPPER, как и все котлы производства компании BAXI, разработаны в соответствии с новейшими техническими решениями и имеют ряд существенных достоинств:

· Непрерывная электронная модуляция пламени;

· Электронная система самодиагностики;

· Встроенная погодозависимая автоматика;

· Система антибактериальной защиты;

· Двойная система защиты от замерзания (в системе отопления и в бойлере);

· Адаптация к российским условиям: даже при падении давления газа в сети до 5 мбар все котлы обеспечивают минимум 50% мощности;

· Наличие двух диапазонов регулирования температуры в системе отопления: 30–85(С  и 30–45(С (режим «теплые полы»)

Котлы COPPER  компактны, укомплектованы всем необходимым оборудованием (насос, расширительный бак, трехходовой клапан контура ГВС) и полностью готовы к эксплуатации.
