Компания BAXI («БАКСИ») занимается производством оборудования для отопления и горячего водоснабжения уже более 50 лет. Ассортимент выпускаемой продукции включает настенные газовые отопительные котлы, напольные газовые котлы с чугунным теплообменником и электрические накопительные водонагреватели.

Компания была основана в Англии в 1866 году и на сегодняшний день представляет собой холдинг, в который входят 30 компаний, расположенных в шести странах Западной Европы. 

Компания BAXI является одной из крупнейших и наиболее профессиональных компаний в области отопления и домашнего комфорта, занимая по количеству производимых отопительных систем второе место в Европе (12% Европейского рынка). Общий оборот компании составляет более 1 миллиарда ЕВРО. 

Электрические накопительные водонагреватели компания BAXI производит начиная с 1965 года. Объем производства составляет 300.000 штук в год.

Основная отличительная особенность водонагревателей BAXI - ДВУХСЛОЙНОЕ покрытие внутреннего бака высокопрочной титановой эмалью. Процесс эмалирования происходит следующим образом: вначале внутренний бак водонагревателя покрывается слоем жидкой эмали, который затем подсушивается горячим воздухом при температуре 300(С. Далее методом электростатического напыления наносится второй слой сухой порошковой эмали. И на заключительной стадии обработки бак обжигается при температуре близкой к 900(С. При этом два слоя эмали спекаются в один, образуя высокопрочное и долговечное покрытие. Данное покрытие делает бак устойчивым к агрессивному воздействию воды и не меняет химического состава воды.

Основным преимуществом такого двухслойного метода эмалирования является то, что первый жидкий слой эмали максимальным образом проникает во все неровности, шовные соединения и другие труднодоступные места внутренней поверхности бака, образуя идеальное защитное покрытие. Кроме того, жидкая эмаль в отличие от порошковой имеет лучшее сцепление с  металлической поверхностью бака.

К сожалению, большинство производителей водонагревателей с целью удешевления своей продукции отказались от двухслойного метода эмалирования, что, естественно, сказывается, как на качестве, так и на сроке службы изделия. Таким образом, на сегодняшний день технология ДВУХСЛОЙНОГО титанового эмалирования от BAXI является в своем роде уникальной.

Помимо ДВУХСЛОЙНОГО эмалирования внутреннего бака высокое качество водонагревателей BAXI обеспечивается 100% контролем качества. КАЖДЫЙ водонагреватель, сходящий с конвейера, проверяется на герметичность избыточным давлением в 14 атм. Кроме того, каждый водонагреватель проходит проверку его электрической части. 

Двухслойная эмалирование, использование новейших технологий при производстве, проверка работоспособности каждого водонагревателя, а также постоянный контроль качества продукции на всех этапах производства гарантируют высокое качество и максимально долгий срок службы водонагревателей BAXI. Все это позволяет компании BAXI предоставлять на свои водонагреватели гарантию сроком 3 года и  5 лет.

Кроме того, компания BAXI является одним из немногих производителей водонагревателей, выпускающих энергосберегающие модели накопительных водонагревателей. Благодаря увеличенному слою теплоизоляции (55 мм), выполненному из экологически чистого пенополиуретана повышенной плотности, данные водонагреватели позволяют сэкономить до 40% электроэнергии по сравнению со стандартными моделями.

Особой популярностью у потребителяпользуются водонагреватели  BAXI емкостью 30 литров, так как имеют уменьшенный диаметр 340 мм. Это выгодно отличает их от аналогичных моделей водонагревателей других производителей, которые имеют стандартный диаметр 360 мм. Данная особенность позволяет устанавливать 30-ти литровые водонагреватели  BAXI в сантехнических шкафах, чуланах, подсобках и других помещениях с ограниченным внутренним пространством.

Одной из последних новинок, представленных компанией BAXI на российском рынке, стали новые модели электрических накопительных водонагревателей с ТЭН-ами  увеличенной мощности - 2 Квт. Более мощный ТЭН позволяет значительно сократить время нагрева, что обеспечивает пользователю дополнительный комфорт. Ассортимент водонагревателей данной серии представлен 4-мя моделями емкостью 80 и 100 литров, вертикальными и горизонтальными.

Также в ассортименте водонагревателей BAXI имеются термоэлектрические модели со встроенным змеевиком для утилизации тепла от системы отопления.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ «BAXI»

· Внутреннее покрытие бака – ДВУХСЛОЙНАЯ ТИТАНОВАЯ ЭМАЛЬ;

· Толщина стали внутреннего бака – 1,8 мм;

· Три основные серии: EXTRA, MUST, MAXI;

· Гарантия на бак 3 года и 5 лет;

· Емкость от 10 до 100 л;

· Мощность 1200, 1500 и 200 Вт;

· Термоэлектрические модели;

· Энергосберегающие модели;

· Вертикальные и горизонтальные модели;

· Фланец с нагревательным элементом и термостатом крепится на пяти болтах;

· Магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии.

· Экологически чистая теплоизоляция;

· Предохранительный клапан в комплекте;

· 100% контроль качества;

· Сделано в Италии;
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